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l.血球破砕工程

2.0mlチュ ーブにLysis buffer 500µLを添加し、

続いて、培養陽性ボトルより血液培養液 1.0mlを採取し、添加する

T 卓上簡易遠心機（2000g～5000g) 3min 
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2.反応工程

上清を除去し、精製水800µLを添加し沈殿物を分散させる

1.5mlチュ ーブ1こ力チオン性粒子溶液200µL、
Reaction buffer 200µ しを添加し撹梓後、

精製水で分散させた菌液を添加し揖梓する

T 卓上簡易遠心機（2000g～5000g) 60sec 

3.洗浄工程

上清を除去し、70%エタノ ー ル800µLを添加し

沈殿物を分散させる

V 卓上簡易遠心機c2ooog"'5000g) 60sec 

4.抽出工程

上清を除去し、70%ギ酸30µLを添加し沈殿物を

分散させた後、100%アセトニトリル 30µ しを添加し混和する

V 卓上簡易遠心機（2000g～5000g) 60sec 

上清1～2µLを試料とし、等量のマトリックスを添加した後、質量分析計にて測定する

｜製造販売元｜ニットーボーメディカル株式会社

干 963-8061福島県郡山市富久山町福原字塩島1番地

｜問い合わせ先｜ニットーボーメデイカル株式会社

TEL 03-4582-5420 FAX 03-3238-4590 
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